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ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ:

Yamaha MG24/14FX 
Технические характеристики:
Тип: микшерный пульт 
Количество каналов: 24/16 XLR.
Встроенные цифровые эффекты: 
Effect 1: 16 программ
Effect 2: 16 программ, TAP DELAY.
Габариты: 819x140x551 мм

Вес: 18 кг 
QSC KX153
Технические характеристики:
Тип: активная 3-полосная акустическая система 
Частотный диапазон (-6дБ):                      35 Гц – 18 кГц
Мощность:                                                          1000 Вт
Db FLEXSYS FM8
       Технические характеристики: 
Тип: активный 2-хполосный коаксиальный сценический монитор
Частотный диапазон:                                        77 Гц – 20 кГц
Мощность:                                                          200 Вт
Db FLEXSYS FM10

Технические характеристики:
Тип: активный 2-хполосный коаксиальный сценический монитор
Частотный диапазон:                                        77 Гц – 20 кГц
Мощность:                                                           400 Вт
                                      АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:
WHARFEDALE PRO EVP-X215P
Технические характеристики:
Тип: активная 3-полосная акустическая система 

Частотный диапазон:                                      40 Гц - 20 кГц

Мощность:
                                                    400 Вт 
JBL EON™ power 15

Технические характеристики:
Тип: активная 2-полосная акустическая система 

Частотный диапазон:                                     39 Гц  - 18 кГц 

Мощность:                                                         800 W 

Wharfedale Pro EVP-15P
Технические характеристики:

Тип: активная 2-полосная акустическая система 

Частотный диапазон:                                     50 Гц - 20 кГц 

Номинальная мощность:                              800 Вт

                                                 МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ:
Yamaha MG124CX 
Технические характеристики:
Тип: аналоговый микшерный пульт 
Количество каналов: 12/ 6 XLR, встроенные цифровые эффекты.

Mackie Pro FX 16

Технические характеристики:
Тип: аналоговый микшерный пульт 
Количество каналов: 16/10 XLR, встроенные цифровые эффекты.

Behringer Eurorack UB1222FX-Pro 
Технические характеристики:
Тип: аналоговый микшерный пульт 
Количество каналов: 12/6 XLR, встроенные цифровые эффекты.
Графический 7-полосный 

РАДИОСИСТЕМЫ:
SHURE GLXD4 WIRELESS RECEIVER (2 шт.)

Технические характеристики:

Частотная характеристика: 20-20000 Гц

Диаграмма направленности: кардиоида

Тип микрофона: конденсаторный

SHURE PGX WIRELESS (2 шт.)

Технические характеристики:

Частотная характеристика: 45-15000 Гц

Диаграмма направленности: кардиоида

Тип микрофона: динамический

AUDIX RAD-360 (1 шт.)

Технические характеристики:

Частотная характеристика: 40-18000 Гц

Диаграмма направленности: кардиоида

Тип микрофона: динамический

SENNHEISER EW100 G2 (1 шт.)
Технические характеристики:

Частотная характеристика: 40-18000 Гц

Диаграмма направленности: кардиоида

Тип микрофона: динамический
МИКРОФОНЫ ПРОВОДНЫЕ:
Shure SM58 (1 шт.)
Технические характеристики:

Частотная характеристика: 50-15000 Гц

Диаграмма направленности: кардиоида

Тип микрофона: динамический

Sennheiser e845s (2 шт.)

Технические характеристики:

Частотная характеристика: 40-16000 Гц

Диаграмма направленности: суперкардиоида

Тип микрофона: динамический

                                                               СТОЙКИ:
Стойка микрофонная журавль - (6 шт.)
Стойка для акустической системы алюминиевая - (2 шт.)
                                               КОМПЛЕКТ КОММУТАЦИИ:
Шнур XLR/XLR 7м. - (6 шт.)

Шнур JACK ¼ / JACK ¼ 10м. - (2 шт.)

Сетевой фильтр PILOT (5 розеток) - (5 шт.)

Сетевой Удлинитель (1 розетка) 5м. - (5 шт.)

Сетевой Удлинитель (1 розетка) 10м. - (3 шт.)

